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2. Zaťaženie
2.1.  Osvetlienie
6ks SMD OPTIC  G3 400W
      Rozmer:  496x411x65mm          Plocha  svietidiel:  1,23m 2

      Hmotnosť  1ks:  10kg

2.2.  Zaťaženie  vetrom

2.2.1.  Tlak  vetra  na jednotlivé  sekcie  stožiara

ProjektProjektProjektProjekt Stožiar osvetlenia LeviceStožiar osvetlenia LeviceStožiar osvetlenia LeviceStožiar osvetlenia Levice

Autor  Ing. Demko Anton Národná norma EC - EN
Časť -

2/16



2.2.2.  Tlak  vetra

2.2.3.  Mapa  oblasti  vetra
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2.3.  Námraza

ProjektProjektProjektProjekt Stožiar osvetlenia LeviceStožiar osvetlenia LeviceStožiar osvetlenia LeviceStožiar osvetlenia Levice

Autor  Ing. Demko Anton Národná norma EC - EN
Časť -

4/16



3. Výpočtový  model
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3.1.  3D Model 3.2.  Okrajové
podmienky

X
Y

Z

X
Y

Z



4. Zaťaženie  a zaťažovacie  stavy
4.1.  Zaťažovacie  stavy

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia Smer Dĺžka trvania Vzorový
skupina zaťažovací

stav
Spec Typ zaťaženia

LC1 Vlastná  tiaž Stále LG1 -Z
Vlastná tiaž

LC2 Stále  zať. Stále LG1
Štandard

LC3 Vietor  x+ Premenné LG2 - Vietor Krátkodobé Žiadny
Štandard Statické

LC4 Vietor  y+ Premenné LG2 - Vietor Krátkodobé Žiadny
Štandard Statické

LC5 Námraza Stále LG1
Štandard

4.2.  Zaťažovacie  skupiny
Názov Zaťaženie Špecifikácia Typ

LG1 Stále
LG2 - Vietor Premenné Výberová Vietor

4.3.  Kombinácie  zaťažení
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4.4.  Kombinácie
Názov Popis Typ Zaťažovacie  stavy Súč.

[-]
MSÚ_Stále+vietor_CO1  Obálka  - únosnosť LC1 - Vlastná  tiaž 1,200

LC2 - Stále  zať. 1,200
LC3 - Vietor  x+ 1,600
LC4 - Vietor  y+ 1,600

MSÚ_Stále+vietor_CO2  Obálka  - únosnosť LC1 - Vlastná  tiaž 1,000
LC2 - Stále  zať. 1,000
LC3 - Vietor  x+ 1,600
LC4 - Vietor  y+ 1,600

MSÚ_Stále+vietor+námraza1_CO3  Obálka  - únosnosť LC1 - Vlastná  tiaž 1,200
LC2 - Stále  zať. 1,200
LC3 - Vietor  x+ 0,960
LC4 - Vietor  y+ 0,960
LC5 - Námraza 0,650

MSÚ_Stále+vietor+námraza_CO4  Obálka  - únosnosť LC1 - Vlastná  tiaž 1,000
LC2 - Stále  zať. 1,000
LC3 - Vietor  x+ 0,960
LC4 - Vietor  y+ 0,960
LC5 - Námraza 0,650

MSÚ_Stále+vietor+námraza_CO5  Obálka  - únosnosť LC1 - Vlastná  tiaž 1,200
LC2 - Stále  zať. 1,200
LC3 - Vietor  x+ 0,480
LC4 - Vietor  y+ 0,480
LC5 - Námraza 1,300

MSP_Stále+vietor_CO1  Obálka  - používateľnosť LC1 - Vlastná  tiaž 1,000
LC2 - Stále  zať. 1,000
LC3 - Vietor  x+ 1,000
LC4 - Vietor  y+ 1,000

MSP_Stále+vietor+námraza_CO2  Obálka  - používateľnosť LC1 - Vlastná  tiaž 1,000
LC2 - Stále  zať. 1,000
LC3 - Vietor  x+ 0,600
LC4 - Vietor  y+ 0,600
LC5 - Námraza 0,500

MSÚ_Stále+vietor+námraza_CO6  Obálka  - únosnosť LC1 - Vlastná  tiaž 1,000
LC2 - Stále  zať. 1,000
LC3 - Vietor  x+ 0,480
LC4 - Vietor  y+ 0,480
LC5 - Námraza 1,300

MSP_Stále+vietor+námraza_CO3  Obálka  - používateľnosť LC1 - Vlastná  tiaž 1,000
LC2 - Stále  zať. 1,000
LC3 - Vietor  x+ 0,300
LC4 - Vietor  y+ 0,300
LC5 - Námraza 1,000
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4.5.  LC2 /
Celková
hodnota  /
Hodnota

4.6.  LC3 / Celková
hodnota  / Hodnota

4.7.  LC4 / Celková
hodnota  / Hodnota

4.8.  LC5 /
Celková  hodnota
/ Hodnota
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4.9.  Vnútorné  sily a priehyb
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4.9.1.  1D vnútorné
sily;  N 4.9.2.  1D

vnútorné  sily;  V_y
4.9.3.  1D vnútorné  sily;
V_z

4.9.4.  1D vnútorné  sily;
M_y
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4.9.5.  1D vnútorné
sily;  M_z

4.9.6.  Posudok
MSU

4.9.7.  1D
deformácie;  u_y

4.9.8.  1D deformácie;  u_x

uy/uz=135,1/72mm;  heff = 16,0 m ...
16000/135=118   1/100  →  Vyhovuje
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4.9.9.  Posúdenie

5. Kotvenie
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6. Základová  pätka
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