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2. Zat'azenie

2.1. Osvetlienie

6ks SMD OPTIC G3 400W
Rozmer: 496x411x65mm
Hmotnost’ 1ks: 10kg

Plocha svietidiel: 1,23m?2

2.2. Zat'azenie vetrom

Madmorska vyika 163,00 M.ILIm Referencni vyska hfebene 16,00
Wychozi zakladni rychlost vétru 24 my's @r Referenéni wjika Stitu 16,00
Soudinitel sméru vétru 1,00 Referenéni wySka stény 16,00
Soucinitel roéntho obdobf 1,00
Soucinitel orografie 1,00
Terén terén Il. - oblasti s nizkou vegetaci jako je trava a s izolovanymi prekazkami (stromy,budowy) -
Sumarizacni tabulka
&
iz 5
3 # s 5
i b ; E i S
8] = = > g = E = =
P o F = 5 ¥ g > 3w
g i o > z 5 v i - v U
9 2 2 2 % % 5 - 2 g E
S 2 = - o o = c [7] E
£ & f = £ ¥ ¥ & & 2 I
i E (5] & 3] _E I{-, E == .E =)
£ il i i o B i - 7] 2 =
0 T T i = & £ - 2 o =)
s+ = . ¢ 2 2 =z & &
i w W £ = " w w "
o w w = i b w m b &= =
Strecha | 16.000 Q00 1.000 24000 | 24.000 || 1.096 1.000 | 0.190 26.30 0.173 | 0,957
Referencniwyska [m] §t|°cy 6.000 | 1.000 1.000 24,000 | 24.000 | 1.096 000 0.190 26.30 0.173 | 0,957
Stény | 16,000 1.000 000 || 24000 24000 1.0960 000 0190 | 26.304 . 0173 | 0,957
2.2.1. Tlak vetra na jednotlivé sekcie stoziara
Liniové zataienie od tlaku vetra na prut stofiara
£ __ , .
Wy, = CsCq * G * qp(2) * b [kN/m]
— I ¥
Cast z [m] qp(z) CzC4q Cr Wi b Wi
1 8 0,796 1,25 1,2 1,19 0,400 0,48
2 10 0,847 1,25 1,2 1,27 0,330 0,44
3 12 0,889 1,25 1,2 1,33 0,275 0,37
4 14 0,925 1,25 1,2 1,39 0,200 0,28
5 16 0,957 1,25 1,2 1,44 0,12 0,17
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2.2.2. Tlak vetra

Sufinitel” sily pre diskrétne pomocné zariadenia podla ¢€l. B.2.4 z normy STN EN 1903-3-1

iy
qp{ze_j = 0957kN-m z, = 16m
Sucmitel sily vetra na predmet prislusenstva cpp =14
Bedukiény faktor pre pomocné zanadenie Kp =108

)

Celkovy sutimtel’ siy vetra na prislusenstvo cra =cpppky=112

Zat'aienie od tlaku vetra na diskréine pomocné zariadenie

sucmitel’ konstrukcie cs cd = 1.25

Sila od vetrana zaadenie  wy = cs_cd-cp g7, |- 500mm-420mm = 0.281-kN

2.2.3. Mapa oblasti vetra

“
%
' POLSKA
CESKA \
REPUBLIKA e
5
i
I
I
BARGEIN -
. i
MARTIN LB TOVERY SsULA ¢
- . POFPRAD .
& il *  sPiSskA pRetov . " .
o & NOVA VES @ : o S
* o »NOVE MESTO BREVIDZA » it
M VAHOM . BANSKA BYSTRICA i _
. GELNICA
- B ® KOSICE MICHALOWEE
- e 2VOLEN @ .
. * Rodham TREBIOY
n. TRNAVA SLOVENSKO .
(") -
g NITRA BANSKA STuauNiCH : UKRAINE
BRATISLAVA ® & utenec :
@ LEVICE o
TERREICH o A T AR e
; Vi o
¢ | Oblast [mvs] Poznamka . -
X } KOMARNG  STOROVO 5 ]
sy Sz H
: - i 24 A < 700
MAGYARORSZAG !
] 26 A< 700
| la 30 |700<A<1300]
| b 33 | 1300 < A

3/16




Projekt  Stoziar osvetlenia Levice

48

Cast - [ betkoprojekt

Autor Ing. Demko Anton Narodna norma EC - EN tvorivo« efektivne = precizne

2.3. Namraza

tel 10 mm (kritickd ndmrazové oblast, doba opakovania:1x za 10rokov)
Frierem rdry 120 mm
400 mm
Hel 0,6 Tvarovy sucinitel vyjadrujuci vplyv tvaru prvku na hrabku namrazy
Yel 9 kN.m™®  Objemovd tia ndmrazy
Xai 1,15 Sucinitel vysky
_ 0,02 kN 120 mm
"'g_ﬂ = “'xgl'tgl'“gl'{ d+ 151-131-“51}-'1%1 = ;
0,08 kN 400 mm
Vg_n ™ T Xgtgr g {4+ Xgrtgritg) Vgt = m
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3. Vypoctovy model

3.1. 3D Model

UPE 140

= RE 140

Polygén s otvorom (85,00; 10,00, 12)

—

3.2. Okrajové

pOdmienky
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4. Zat'azenie a zat'aZzovacie stavy
4.1. Zat'aZzovacie stavy

Popis

Typ posobenia

Zat'aZovacia
skupina

Smer

DiZka trvania

Vzorovy
zat'aZovaci

Vlastna tiaz | Stale LG1
Vlastna tiaz
LC2 Stéle zat'. Stale LG1
Standard
LC3 Vietor x+ Premenné LG2 - Vietor Kratkodobé Ziadny
Standard Statické
LC4 Vietor y+ Premenné LG2 - Vietor Kratkodobé Ziadny
Standard Statické
LC5 Namraza Stale LG1
Standard

4.2. Zat'azovacie skupiny

Nazov Zat'aZenie
LG1 Stale
LG2 - Vietor | Premenné

Specifikacia  Typ

Vyberova Vietor

4.3. Kombinacie zat'azeni

diferenciacia spolahlivosti pre stoziar: (Tab. A.1 — STN EN 1993-3-1)
- trieda spolahlivosti 3

namrazova oblast’ N5 — sucinitel’ k=0,6

kombinacny sufinitel’ pre sprievodny vietor: yow = 0,5
kombinaény sudinitel” pre sprievodnil namrazu: yie = 0,5
parcidlny sucinitel’ zat'aZenia pre vietor: yo= 1,6
parcidlny sucinitel’ zat'aZenia pre namrazu: yie = 1,3

kombinacie MSU

"fG,sup*Gk i+ YQ*W:

Yeinf Gk + yo*W:

TG,&up*Gk + TQ*E(*W -+ "frce*\lﬁce*Qice:
veinf* Gk + yo*kFW + yice*Wice® Qice:

Yesup™ Gk + Yice*Qice + Yo Wou k¥ W:
Y6irf Gk + Yice®Qice + Yo wou*k*W:

1,2%G + 1,6*W

1,0%G + 1,6%W

1,2%G + 0,96%W + 0,65*Qice
1,0%¥G + 0,96*W + 0,65*Qice
1,2%G + 1,3%Qq. + 0,48%W
1,0G + 1,3%Qie + 0,48%W

kombinacie MSP

Gy + W:

Gk + K*W + wice* Qhce:
Gk + Qice + o k*W:

G+W
G + 0,6¥W + 0,5*Qice
G + Qe + 0,3%W
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4.4. Kombinacie

Zat'aZovacie stavy

MSU_Stéle+vietor_CO1 Obalka - Unosnost’ LC1 - Vlastna tiaz 1,200
LC2 - Stale zat. 1,200
LC3 - Vietor x+ 1,600
LC4 - Vietor y+ 1,600
MSU_Stéle+vietor_CO2 Obalka - Unosnost’ LC1 - Vlastna tiaz 1,000
LC2 - Stale zat. 1,000
LC3 - Vietor x+ 1,600
LC4 - Vietor y+ 1,600
MSU_Stale+vietor+namrazal_CO3 Obalka - Unosnost’ LC1 - Vlastna tiaz 1,200
LC2 - Stale zat. 1,200
LC3 - Vietor x+ 0,960
LC4 - Vietor y+ 0,960
LC5 - Namraza 0,650
MSU_Stale+vietor+namraza_C0O4 Obalka - Unosnost’ LC1 - Vlastna tiaz 1,000
LC2 - Stale zat. 1,000
LC3 - Vietor x+ 0,960
LC4 - Vietor y+ 0,960
LC5 - Namraza 0,650
MSU_Stéle+vietor+namraza_CO5 Obdlka - Gnosnost’ LC1 - Vlastna tiaz 1,200
LC2 - Stale zat. 1,200
LC3 - Vietor x+ 0,480
LC4 - Vietor y+ 0,480
LC5 - Namraza 1,300
MSP_Stale+vietor_CO1 Obalka - pouZivatelnost |LC1 - Vlastna tiaz 1,000
LC2 - Stale zat. 1,000
LC3 - Vietor x+ 1,000
LC4 - Vietor y+ 1,000
MSP_Stale+vietor+namraza_C02 Obalka - pouZivatelnost |LC1 - Vlastna tiaz 1,000
LC2 - Stale zat. 1,000
LC3 - Vietor x+ 0,600
LC4 - Vietor y+ 0,600
LC5 - Namraza 0,500
MSU_Stale+vietor+namraza_CO6 Obalka - Unosnost’ LC1 - Vlastna tiaz 1,000
LC2 - Stale zat'. 1,000
LC3 - Vietor x+ 0,480
LC4 - Vietor y+ 0,480
LC5 - Namraza 1,300
MSP_Stale+vietor+namraza_CO3 Obdlka - pouzivatelnost |LC1 - Vlastna tiaz 1,000
LC2 - Stale zat. 1,000
LC3 - Vietor x+ 0,300
LC4 - Vietor y+ 0,300
LC5 - Namraza 1,000
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4.9. Vnatorné sily a priehyb
4.9.1. 1D vnatorné

sily; N 4.9.2. 1D
vnutorné sily; V_y
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4.9.5. 1D vnitorné
sily; M_z

4.9.6. Posudok
MSU

4.9.7. 1D
deformacie; u_y

4.9.8. 1D deformacie; u_x

pon
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L, - |

Uy/uz=135,1/72mm; her = 16,0 m ...
16000/135=118 < 1/100 — Vyhovuje
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4.9.9. Posudenie

Hmotnost | Veterné ﬂbhﬁipﬁhﬁ?ﬂEH 1'391 1-4

TYP
svietidiel Pripustna plocha svietidiel [m ]

kg l I ] kN

M-120 250 4,005 3,115 2,555 87
M-140 250 2,810 2,916 1.612 8!
M-160 250 2,165 1,900 1,094 o4
M-180 230 1,795 1,535 0,744 106
M-200 250 1,683 1,420 0,615 122

Osyetienie bod 2.1

Posudenie v kotveni: Mx = Mf
111,03 < 122

5. Kotvenie

Vhodny pre OM(AXB) nx@s L L m
mm mm | mm | mm | kg
| | Pre stoziare anténové, bleskozvodu a osvetfovacie s pevnou kerunou

M-100SE, M-110SE, M-120SE,
M-120E, M-140E

Fundament F160 4xM24/250x250

354

WF354/4xM24 o M-1405Rw, M-160SRw (50050 | XM24| 810 | 10| 33
M-120/8-4, M-140/8-4, 424

WF424/4xM24 o MADCA A 4 (300300) |+XM24] 810 | 140 | 35

M-120, M-140,
M-160E, M-180E 450 SxM24( 700 | 135 | 38

M-160, M-180,
M-200E 550 SxM24| 700 | 136 | #H

M-160/8-4, M-180/8-4, M-200/8-4, 566
WF566/4xM30 o M-160C-4, M-180C-4, M-200C-4 {400%400) 4xM30| 810 | 140 | 42
M-200,

M-160K, M-180K, M-200K 600 |[12xM3(Q 800 | 150 | 80
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Projekt:
Cislo projektu:
Autor:

CON2

Vypocet: Napéti, pretvorenil/ zatizeni v rovnovaze

Prvky
Geometrie
Nazev Prifez B- ?mér Y- Soklon a- Poc:toéeni
[l [°] [°]
M1 4 - CHS470,12 0,0 90,0 0,0
Material
Ocel
Beton
Srouby
Betonova patka
CB1
Koty
Vyska
Kotva
2( Kotevni délka
Pfenos smykové sily
Uginky zatizeni (sily v rovnovaze)
. N Vy Vz
Nazev Prvek [kN] [kN] (kN]
LEA1 M1 / Konec -15,0 11,0 -15,0
LE2 M1 / Konec -15,0 15,0 10,0
Souhrn
Nazev Hodnota
Vypocet 100,0% OK
Plechy 0,0 <5,0% OK
Lok. deformace 0,0<3% OK
Kotvy 49,4 <100% OK
Svary 46,0 < 100% OK
Betonovy blok 9,8 <100% OK
Smyk 41,0 < 100% OK
Bouleni Nespocteno

12/16
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Calculate yesterday's estimates

Odsazeni ex Odsazeniey Odsazeniez
[mm]

[mm] [mm]
0 0 0
S 235 (EN)
C25/30 (EN)
M30 8.8
2070 x 2070 mm
1500 mm
M30 8.8
610 mm
Teni
Mx My Mz
[kNm] [kNm] [kNm]
0,0 112,0 0,0
0,0 0,0 75,0

Status posudku
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6. Zakladova patka

Posouzeni ploSného zakladu
Vstupni data

ZaloZeni

Typ zakladu: centricka patka

Hloubka od plvodniho terénu h, = 1,50 m
Hloubka zakladové spary d =150 m
Tloustka zakladu t =125 m
Sklon upraveného terénu sq = 0,00 °
Sklon zakladové spary sp = 0,00 °

Objemova tiha zeminy nad zékladem = 20,00 kN/m3

Nazev : ZaloZeni Faze - vypocet : 1 -0
PT UT
i
e o o
L L Ko o
1,50 1.p0 | 0 6
1.25 P
e o
oo o

Geometrie konstrukce
Typ zakladu: centricka patka

Délka patky X =225m
Sirka patky y =225 m
Sirka sloupu ve smérux ¢, = 0,47 m
Sitka sloupu ve sméruy cy =047 m
Objem patky = 6,33 m3

[GEQOS - Patky | verze 5.2019.96.0 | hardwarovy kli¢ 7849 / 1 | Betkoprojekt s.r.o. | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
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Nazev : Geometrie |Faze - vypocet : 1 -0
0,490
— 047 25
+X
1S 0,490
z
0,890 ‘ 047 ‘ 0,890
2,25
Geologicky profil a pfifazeni zemin
Informace o umisténi
Kéta povrchu = 0,80 m
Geologicky profil a pfifazeni zemin
éislo;MOC"OSt vrstvy| Hloubka Nadm. vyska Bhifazena Zeming Vsorak
| t [m] z[m] | [m] |

1 0,20 0,00..0,20 0,80..0,60 Navazka

2 1,00 0,20 ..1,20 0,60 ..-0,40 Navazka

3 0,90 1,20..2,10 -0,40 ..-1,30 Trida F6, konzistence tuha

4 0,60 2,10..2,70 -1,30..-1,90 Trida F6, konzistence mékka

5 0,50 2,70..3,20 -1,90..-2,40 Trida S5

6 1,50 3,20 ..4,70 -2,40..-3,90 Trida G2, ulehla

7 1,30 4,70 ..6,00 -3,90..-5,20 Trida G2, ulehla

8 - 6,00.. o -5,20 ..-  Trida F6, konzistence tuha

[GEOS - Patky | verze 5.2019.96.0 | hardwarovy kli¢ 7849 / 1 | Betkoprojekt s.r.o. | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
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Nazev : Profil a prifazeni Faze - vypocet:1-0
PT UT
Zatizeni
- izeni M M H H
Cislo ’Zatlzenl . Nazev Typ i : ’ : y
nové | zmeéna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 Ano Mx Navrhové 15,60 111,00 0,00 0,00 12,79
2 Ano My Navrhové 15,60 0,00 75,00 10,50 0,00
Celkové nastaveni vypoctu
Typ vypoctu : vypocet pro odvodnéné podminky
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala
Posouzeni éis. 1
Posouzeni zatéZovacich stavi
i : e e R siti |
Nazev VJ t'!"av | : ! ° g e Vyhovuje
priznivé [m] [m] [kPa] [kPa] [%] |
Mx Ano 0,00 -0,69 93,64 566,15 16,54 Ano
Mx Ne 0,00 -0,52 89,73 644,88 13,91 Ano
My Ano -0,33 0,00 52,06 706,60 7,37 Ano
My Ne -0,25 0,00 62,36 748,52 8,33 Ano
Vypodet proveden s automatickym vybérem nejnepiiznivéjsich zatéZzovacich stavi.
Spoctena vlastni tiha patky G = 145,55 kN
Spoctena tiha nadlozi Z = 2421 kN
Posouzeni svislé inosnosti
Tvar kontaktniho napéti : obdéInik
Nejnepfiznivéjsi zatéZovaci stav €islo 1. (Mx)
Parametry smykové plochy pod zakladem:
Hloubka smykové plochy zgp = 3,51 m
Dosah smykové plochy Isp = 10,51 m
| 3

[GEOS - Patky | verze 5.2019.96.0 | hardwarovy kli¢ 7849 / 1 | Betkoprojekt s.r.o. | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
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566,15 kPa
93,64 kPa

Vypodtova tnosnost zakl. plidy Ry
Extrémni kontaktni napéti o

Svisla inosnost VYHOVUJE

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0,148<0,333
Max. excentricita ve sméru $ifky patky e, = 0,304<0,333
Max. prostorova excentricita e; = 0,304<0,333

Excentricita zatiZzeni zakladu VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné tinosnosti

Zemni odpor: neni uvazovan

Horizontalni Gnosnost zakladu Ry, = 73,11 kN

Extrémni horizontalni sila H = 12,79 kN

Vodorovna tinosnost VYHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVUJE

Nazev : 1.MS |Faze - vypocet : 1 -1

I~ Delta = 395°

=X
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