Futbalové ihriskd so Zivou trdvou a osvetlenie v aredli FS v Leviciach

Technicka sprava
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Futbalové ihriskd so Zivou trdvou a osvetlenie v aredli FS v Leviciach

Technicka sprava

TECHNICKA SPRAVA

1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
STAVBY

1.1. Zdévodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného a stavebno-
technického rieSenia stavby

SO 03.2 Vybavenie

Svetel'na tabul'a 1 ks

Svetelna tabula FUTBAL. Sportova &asomiera je na dialkové ovladanie, dosah je do 100m. D& sa
nastavit rozna diZka zapasu. Dostupna v 3 variantoch. Hmotnost 9-12kg. Vonkajsie rozmery: 200 x 72
x 3cm. Velkost Cislic: 35 cm. Napajanie: 12V. Farba islic: skére Eervend, hraci ¢as Zlta.

Nie je ur€eny na trvalu instalaciu.

Tribtina sa osadi na ocelovt konstrukciu s HPL doskou. Ocelové stipiky sa osadia do beténového
zakladu 500x500x800 z Beténu C16/20.
Konstrukcia sa navrhuje s plechovou strieSkou.
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Futbalové ihriskd so Zivou trdvou a osvetlenie v aredli FS v Leviciach

Technicka sprdva

Schematické zobrazenie:
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Tribuna 66 ks sedadiel
Tribuna je navrhovana pri ihrisku so Zivou travou

Tribuna je navrhovana z 5 segmentov. Ma rozmer cca 3,0 x 9,3 m. Celkovy pocet sedaciek na
jednej tribine 66 ks.

Konstrukcia tribuny je vyrobena z ocelovych profilov. Ocelové profily su Ziarovo zinkované
a chrania tribunu pred poveternostnymi vplyvmi. Podlahy poschodi su rieSené z pororostov, Tribuna sa
sklada z 5 segmentov :

4 seg. su zo sedackami

1 segment su stupne v strede a s dvomi sedackami.

Tribuna ma 4 urovne. Na vrchnom poschodi je ukotvené zabradlie proti prepadu.

Sedacky su plastové s operadlom kotvené do konstrukcie tribuny. Farebnost sedacky vyberie
investor pocas realizacie.

Tribdina bude pevne kotvena cez Srauby do beténovych patiek. Spdsob a pocet kotviacich
prvkov navrhne dodavatel.

Rozostup sedadiel ~500 mm

Sedadlo s nizkym operadlom H=11 cm, typ NO11
Typ sedadla Sedadlo so strednym operadlom H=24 cm, typ SO24

Sedadlo s vysokym operadlom H= 32 cm, typ WO32

Vy$kovy rozdiel medzi poschodiami 200 mm

Materialové prevedenie vstupnych schodov Na zelanie: ocel'ové pozinkované rosty, protiSmykovy plech
Sirka vstupy >120 cm

Povrchova uprava kovovych &asti Ziarové zinkovanie

Farba zabradlia Standardna oranzova RAL 2004

Ocelové pozinkované rosty typ VEMA
Materialové prevedenie jednotlivych poschodi
KW/33x44/30x2
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Futbalové ihriskd so Zivou trdvou a osvetlenie v aredli FS v Leviciach

Technicka sprava

vyska rostu 30 mm,

rozmer oka rostu 33 x44 mm

Kolmé oplastenie jednotlivych poschodi tribtiny | Ocelfovy pozinkovany plech

Maximalne zataZenie tribuny 300 kg/m2

Schematické zobrazenie:

2. Ochrana proti hluku a inym negativhym vplyvom

Ochrana proti vonkajSiemu hluku a hluku vznikajucom poc&as vystavby musi byt zabezpe&ena
realizanou firmou. Je potrebné dodrzat pracovnu dobu, aby realizacné prace negativnhe nepdsobili na
svoje okolie.

3. Sposob zaistenia bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti

technickych zariadeni pri_vystavbe aj pri buducej prevadzke

Bezpecnost prace a technickych zariadeni pozadujeme rieSit v sulade s nasledujucimi
predpismi :

-Zakonnik prace ¢. 311/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

-Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov

-NV ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov

-NV ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko

-NV €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej
manipulacii s bremenami
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Futbalové ihriskd so Zivou trdvou a osvetlenie v aredli FS v Leviciach

Technicka sprava

-NV ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov

-NV ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

-Vyhl. SUBP ¢&. 59/1982 Zb. , ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov

-Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti

-Vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia

- ostatné suvisiace vSeobecne zavazné pravne predpisy a normy.

Po realizacii stavebnych prac je potrebné vykonat v objekte bezpe&nostné znacenie v zmysle
STN 01 8010-1. Tato norma plati pre farby a znacky, ktorymi sa vyjadruje vyskyt Cinitefov
nebezpecnych a Skodlivych fTudskému organizmu a to hlavne v oblastiach pracovnej a verejnej
orientacie. U&elom bezpednostnych znadiek je rychle upltat pozornost na zdroje rizika alebo na
ochranné opatrenia. (Takto vyznadit' trvalé prekazky, miesta kde mdze dojst k zakopnutiu a pod.)
Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrzat’ v3etky platné predpisy a STN o bezpecCnosti a
ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Dalej pozadujeme
dodrzat poziadavky nariadenia viady €. 396/2006 Z. z. SR o minimainych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Stavenisko oznacit v zmysle prilohy €.1 k nariadeniu vlady.

4. Poziarno-bezpeénostné rieSenie

Dokumentacia nerieSi projekt protipoziarnej bezpecnosti inzinierskej stavby (multifunkéné
ihrisko). Pri navrhu bol déraz kladeny na to, aby boli pouzité bezpeéné stavebné materialy a vyhovovali
tak ustanoveniam zakonu ¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch i z hladiska poziadavky poziarnej
bezpeclnosti stavby. Stavba multifunkéného ihriska si nevyZiada zmenu pristupovej komunikacie, ani
prelozky hydrantov.

5. Naroky na zasobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych véd,
dopravu (vratane parkovania), zneSkodnovanie odpadov a rieSenie napojenia
stavby na jestvujuce siete a zariadenia technického vybavenia

Parcela, kde je umiestnena navrhovana stavba, ma dopravné napojenie na miestne
komunikacie. ZneSkodnovanie odpadovych latok bude v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o
odpadoch.

6. Udaje o nadzemnych a podzemnych stavbach na stavebnom pozemku
(vratane sieti a zariadeni technického vybavenia) a o jestvujucich ochrannych
pasmach

Pri realizacii ihriska nebude potrebné riesSit prelozku inzinierskej siete. Na parcele nie je
evidované ziadne ochranné pasmo. Pocas realizacie PD nebolo znama ziadna inz. Siet v styku so
stavbou.

7. Udaje o splneni podmienok uréenych dotknutymi organmi Statnej spravy

Pred podanim Ziadosti o stavebné povolenie neboli obstarané vyjadrenia dotknutych organov
Statnej spravy.
8. Statické rieSenie stavby

Stavba je navrhnutd tak, aby tvorila staticky pevny celok, stabilny, tuhy, odolny vodi
mechanickym a fyzikalnym vplyvom.

Stavba je vypracovana v sulade s normami:

STN EN 1991 — 1 Eurokdd 1 — Zatazenie konStrukcii

STN EN 1992 — 1 Eurokdd 2 — Navrhovanie beténovych konstrukcii

STN EN 1993 — 1 Eurokdd 3 — Navrhovanie ocelovych konstrukcii
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Futbalové ihriskd so Zivou trdvou a osvetlenie v aredli FS v Leviciach

Technicka sprava

Na zaklade predpokladov uvedenych v technickej sprave, dodrzani technickych predpisov
aplikovaného certifikovaného systému a vypracovani realizatnej projektovej dokumentécie je stavba
zo statického hladiska bezpec€na, vyhovuje kritériam a platnym technickym normam.

9. Navrh uprav_okolia stavby (exteriéru) a navrh ochrany zelene pocas
uskutoénovania stavby

Po realizacii stavebnych prac bude okolie stavby dotknuté stavebnou €&innostou upravené.
Zasiahnuté plochy budu zahumusované a prevedu sa prislusné vegetaéné upravy. Existujucu zeler je
potrebné chranit po€as uskutoéfiovania stavby.

10.Rozsah a usporiadanie staveniska

Rozsah a usporiadanie staveniska je vyznageny v grafickej Casti dokumentacie.

PoZaduje sa dodrzat zo strany dodavatelskej organizacie nasledovné pozZiadavky na
stavenisko:
-stavenisko bude zabezpecfené pred vstupom cudzich os6b na miesta kde méze dojst k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia pre vstup nepovolanych osdb a to pripadne aj uplnym ohradenim.
-stavenisko musi byt oznafené ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a
ucastnikoch vystavby.
-musi mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz
stavebného odpadu a na pristup zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory sa musi Cistit.
-umoznovat bezpetné ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a umiestnenie
zariadenia staveniska
-umoznovat bezpe&ny pohyb oséb vykonavajucich stavebné a montazne prace
-mat’ zabezpeceny odvoz alebo likvidaciu odpadu
-mat’ vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykonavajucich stavebné
prace
-byt zriadené a prevadzkované tak aby bola zabezpe€ena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v
jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych predpisov.

Pri v8etkych stavebnych pracach je nutné dodrzat vSetky platné predpisy a STN o bezpec&nosti
a ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

UPOZORNENIE

Projektova dokumentacia je vypracovana v rozsahu podla poziadaviek stavebnika v Case
spracovavania projektu a zohladriuje su€asny znamy stav.

Tato dokumentacia nenahradza vyrobnu a dielensku dokumentaciu dodavatela stavby.

Technické detaily budd vyhotovené v dalSom stupni projektovej dokumentacie. Tato
dokumentacia sluzi na vybavenie potrebnych povoleni a neslizi na realizaciu stavby.

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov do stavby je potrebné dodrzat vSetky
smernice a pokyny vyrobcov pre montaz stavebnych vyrobkov a konstrukcii.

V Case spracovania tejto projektovej dokumentacie neboli k dispozicii Udaje o
hydrogeologickych pomeroch na danom pozemku, preto vychadzame zo Standardnych podmienok
zakladania.

V Banskej Bystrici 02.2025
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