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Zakladné udaje:

Napatova sustava - 3x230/400 V,3+PE+N,50 Hz,TN-C/TN-S
Ochrana pred Urazom el.prudom podrfa STN 33 2000 — 4-41,
- v normalnej prevadzke:izolovanim ziv.€asti,zabranami, krytmi, umiestnenim mimo dosahu,

- pri poruche :samocinnym odpojenim napajania, doplnkova-pradovymi chranié¢mi.
Prostredie - vid.protokol o uréeni prostredia.

Pi =14,4 kW

Rozvody :

R.VO -rozvadzac s istenim vyvodov pre vonkajSie osvetlenie fotbalového ihriska s umelou travou
osadeny na stoziary so svetlom EL.4

Zaradenie zariadenia :

Podfa vyhl. 508/2009 MPSVaR prilohy €.1 Casti lll. sa zaradzuje do skupiny B (Technické
zariadenia elektrické a napatim a prudom prevysujucim bezpecné hodnoty).

Vonkajsie osvetlenie : (VO)

Napojenie rozvodu osvetlenia futbalového ihriska s umelou tradvou v meste Levice sa prevedie kdblom
CYKY-J 5x6 pripojenym z novovybudovaného rozvadzaca R.VO z jestvujiceho rozvodu.

VonkajSie osvetlenie bude rieSené na Siestich novovybudovanych osvetlovacich stoZiaroch v rohoch
a strede ihriska, pripojenych jednotlivo na kazdy stip samostatne vo vykope v areali futbalového
ihriska kablom CYKY-J 5x6, v chranicke KF09050 podla vykresu ¢.01.

Pripojenie bude istené PNO0OgG—20A v poistkovej svorkovnici stoziara. Zo svorkovnice sa potom
kablom CYKY-J 5x2,5 pripoji 6ks svietidiel - 6x svietidlo SMD OPTIC G3, 400W, 68 000Lm s
asymetrickymi optikami P45. Ovladanie osvetlenia bude ovladané z novovybudovaného rozvadzada
osvetlenia pomocou stykacov KM.1-KM.12 pre polovi¢ny a celkovy vykon osvetlenia na jednotlivom
stoZiari.

Udrzba osvetlenia sa bude vykonavat 1x roéne, nakolko sa jedna o &isti prevadzku. V ramci udrzby
sa vykona Cistenie svietidiel. Vymena svetelnych zdrojov sa bude vykonavat individualne po skon&eny
doby Zivotnosti svet.zdroja.

Typy stoZiarov a svietidiel :

6 kusov svietidiel typu SMD OPTIC G3, 400W, 68 000Lm od firmy URBANIX s.r.0. umiestnenych na
ploSine typu ARLI Stadium 77098-840-608 HR Fa. STRADER s.r.o0. bude osadeny na rdurovom
ocelovom §tadionovom stoziari typu M-160/16 BEL 430/120 +T/2,5_0,2_120 +T/3_120 OBJ, vyska
16m od firmy STRADER s.r.o.. Kotvenie stoziarov sa prevedie kruhovou prirubou uvedeného stozZiara
k zédkladovemu rostu s rozstupovou kruznicou skrutiek priemeru 400mm v beténovom zaklade.
Betdnovy zaklad sa zhotovi podla vypracovaného statického projektu pre uvedeny Stadiénovy stoZiar.
Nové ocelové Stadidnové stoZiare sa potom osadia na uvedeny zakladovy rost a kable sa privedu do
stoZiarovej svorkovnice a pripoji sa uzemnenie. Je potrebné pre zasypanim zakladu beténovou
zmesou skontrolovat a osadit potrebné chranicky, kable a uzemnenie podla vykresu ¢.01 a €.02.
Stoziare sa v mieste prestupu zo zeme na povrch budu chranit proti korézii teplom zmrstitelnou
trubicou od fa. TYCO Electronics typu LPSM-165/124-450/87.

Dimenzovanie, istenie a ovladanie:

Na pripojenia privodnych kablov v stoZiaroch a istenie su navrhované stoziarové svorkovnice s
poistkou (ROSA)TB-1 (pre 2-5 kablov 5x2,5), poistka D01(E14)-20A.

Svorkovnice sa umiestnia do stoZiaru a prichytia sa k stoziaru skrutkami. Konce privodnych kablov do
stoziarov sa budu chranit proti zatekaniu teplom zmrastitelnou rozdelovacou hlavou pre 5-Zilové
kabely od fa. TYCO Electronics typu 402W533/S. Kablovy prepoj zo svorkovnice k svietidlu sa
prevedie kablom CYKY-J 5x2,5.

Ubytok napétia na novej trase je zanedbatelny. Kabel bude uloZeny v zemi podla STN 33 2000-5-52.
Krizovatky a subehy vedeni budu podlfa STN 73 6005.



Prevedenie uzemnenia :

Je nutné dodrzat tieto zasady:

1.) Hlavny rozvod uzemnenia sa prevedie pozinkovanym pasom FeZn 30x4mm

2.) Do vyvodov sa umiestnia skiSobné svorky.

Kovové stoziare VO budu pred atmosferickym prepatim — bleskom, chranené uzemnenim. Na dno
kablovej ryhy sa polozi uzemnnovaci pas FeZn 30x4mm, ku ktorému sa cez svorku SP1 prichytenej k
stoZiaru pripoji kazdy ocelovy stoZiar. Prechodovy odpor uzemnenia na kazdej skuSobnej svorke
nesmie byt vy$8i ako 5 ohmov.

Po montazi uzemnenia sa prechodovy odpor uzemnenia premeria av pripade, Ze bue nedostatocny
prevedie sa prizemnenie dal§imi zemni¢mi na pozadovanu uroverni.

Zasady pre vykonavanie skusok zar. a kritériach ich uspesnosti :
Prva odborna skuska a odborna prehliadka :

Po ukon&eni montaze musi byt vykonana na zariadeni odborna prehliadka a odborna skuska
odborne spésobilou osobou. O vykonanej odb.prehliadke a odb.skiske sa vyhotovi pisomny zaznam,
ktory obsahuje :

a/ meno, priezvisko, podpis, Cislo osvedCenia a odtlatok pediatky,

b/ zistenia odb.prehliadky a odb.skusky,

¢/ zaver o spbsobilosti VTZ na dalSiu prevadzku.

OP a OZ el.zariadenia musi byt ukonéena so zaverom, Ze zariadenie je schopné na bezpecnu
a spolahlivu prevadzku.

Bezpecénost’ prace:
Zakladné poziadavky o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci ustanovuje vyhlaska ¢.
124/2006Zb.
Poziadavky na minimalnu bezpecénost a zdravotné poziadavky na stavenisko ustanovuje nariadenie
vlady €. 510/2001 Z.z. Na stavbu mbzu byt pouZité len vyrobky v zmysle zakona €. 521/2002 Z.z.
PoZiadavky na odbornu spésobilost (kvalifikaciu) pracovnikov na €innost na elektrickych zariadeniach
su uréené vyhlaskou €. 508/2009 Z. z. V zmysle uvedenej vyhladky mbze v rozsahu osved&enia:
- pracovat na vyhradenych elektr. zariadeniach (VEZ) a obsluhovat ho v rozsahu, v ktorom bol
preukazatefne pouceny, pou€eny pracovnik (§ 20),
- vykonavat €innost na VEZ elektrotechnik (§ 21),
- vykonavat’ samostatne ¢innost na VEZ samostatny elektrotechnik (§ 22),
- riadit’ innost elektrotechnikov a samostatnych elektrotechnikov elektrotechnik na riadenie
€innosti alebo prevadzky (§ 23).
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V Neslusi 02.12.2024 vypracoval: Ing-'. Peter Ozsvald



PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV ¢&. 02-12-2024

Vypracoval:  Ing. Peter Ozsvald — Neslu$a €. 2, 023 41

Zlozenie komisie:

Predseda - Ing. OZSVALD Peter : el. Specialista - projektant
Clenovia - BARUTIK Peter . elektrotechnik -Specialista RT
Ing. URBAN Boris : manazér projektu
Nazov stavby : SO 01.1 FUTBALOVE IHRISKO SMELOU TRAVOU
Podklady : Projektova dokumentacia, STN 33 2000-5-51:(2010)

Opis tech. procesu
a zariadenia : zemna pripojka k umelému osvetleniu futbalového ihriska s umelou

travou, svetelna instalacia prevedena kablami CYKY napojena
z jestvujucej siete vedena zemou k jednotlivym stoziarom

Rozhodnutie :  Komisia urila prostredie

VI - vonkajSie — osvetlenie futbalovéhoihriska, umiestnenie R.VO

Zdovodnenie : Prostredie bolo uréené v zmysle STN 33 2000-5-51:2010,
STN 33 2000-7-701:2007.
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V Neslusi 02.12.2024 Podpis predsedu komisie:



Tabulka zostavenia vonkajSich vplyvov :

Kod Priestor/druh priestoru
Vonkajsi vplyv Vi
AA - teplota okolia AA8
AB — atmosférické podmienky AB8
AC — nadmorska vyska AC1
AD —vyskyt vody AD4
AE —vyskytcudzich pevnych telies | AE4
AF —vyskyt korozivnych aleno AF2
znecistujucich latok
AG —mechanické namahanie AG1
AH —vibracie AH1
AK —vyskyt rastlin alebo plesni AK1
AL —vyskyt Zivo€ichov AL1
AM —elektromagnet., elektrostat. AM1
alebo ionizujuce pésobenie
AN —sInecné Ziarenie AN2
AP —seizmické ucinky AP1
AQ —burkova €innost AQ2
AR —pohyb vzduchu AR1
AS —vietor AS2
AT —snehova prikryvka AT3
AU —namraza AU2
BA —schopnost oséb BA1
BB —odpor tela BB2
BC —kontakt oséb s potencalom BC2
zeme
BD —podmienky uniku v pripade BD1
nebezpecCenstva
BE —povaha spracuvanych BE1
a skladovanych latok
CA —stavebné materaly CA1
CB —konstrukcia budovy CB1
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