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1 (m=25 kg, Scx=0,25 m’)
Max. reakcie (s parciéinymi sGinitelmi pre zatadenie 1,0):
Rx=19,4kN
Rz=27,1kN (bez hmotnosti elektrovfzbroje, reflektorov, obluhy a zabezpeg. zariadenia)
M=319,04kNm
Veterné oblasti podla STN EN 1991-1-4:2008
LataZenie:
— vietor 26m /s, kategdria terénu Il
— bx svietidlo SMD OPTIC G3, 400W, 68 000Lm s asymetrickymi optikami P45 Napdtovd slstava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz str., TN-S
- 1x Gfitkové zataZenie, 2kN/m2 Ochr. pred Grazom el.pridom podia STN 33 2000-4-41 :
a/v prevadzke: krytmi,zdbranami,izol.Zivich astf, umiestnenim mimo dosahu
| StoZiar je spotitany podia Eurokodov EN 1990, 1991, 1993. b/pri poruche: samotinnfm odpojenfm napdjania
Kon3trukcia nebola posudzovand na prietne rezonantné kmitanie a aeroelastické nestability Prostredie : Wl - vonkajie
Pasivna bezpe¢nost — Trieda 0.
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