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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
STAVBY 

 
1.1. Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-
technického riešenia stavby 
 

SO 03.2 Vybavenie    
 

 
 

Sveteľná tabuľa 1 ks 
 
Svetelná tabuľa FUTBAL. Športová časomiera je na diaľkové ovládanie, dosah je do 100m. Dá sa 
nastaviť rôzna dĺžka zápasu. Dostupná v 3 variantoch. Hmotnosť 9-12kg. Vonkajšie rozmery: 200 x 72 
x 3cm. Veľkosť číslic: 35 cm. Napájanie: 12V. Farba číslic: skóre červená, hrací čas žltá.  
Nie je určený na trvalú inštaláciu.  
 
Tribúna sa osadí na oceľovú konštrukciu s HPL doskou. Oceľové stĺpiky sa osadia do betónového 
základu 500x500x800 z Betónu C16/20. 
Konštrukcia sa navrhuje s plechovou strieškou.  
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Schematické zobrazenie: 

 

 
 

 
Tribúna 66  ks sedadiel 

Tribúna je navrhovaná pri ihrisku so živou trávou  
 

Tribúna je navrhovaná z 5 segmentov. Ma rozmer cca 3,0 x 9,3 m. Celkový počet sedačiek na 
jednej tribúne 66 ks.  

Konštrukcia tribúny je vyrobená z oceľových profilov. Oceľové profily sú žiarovo zinkované 
a chránia tribúnu pred poveternostnými vplyvmi. Podlahy poschodí sú riešené z pororoštov, Tribúna sa 
skladá z 5 segmentov : 

4 seg. sú zo sedačkami  
1 segment sú stupne v strede a s dvomi sedačkami.  
Tribúna má 4 úrovne. Na vrchnom poschodí je ukotvené zábradlie proti prepadu.  
Sedačky sú plastové s operadlom kotvené do konštrukcie tribúny. Farebnosť sedačky vyberie 

investor počas realizácie. 
Tribúna bude pevne kotvená cez šrauby do betónových pätiek. Spôsob a počet kotviacich 

prvkov navrhne dodávateľ. 
 
 

Rozostup sedadiel ~500 mm 

Typ sedadla 

Sedadlo s nízkym operadlom H=11 cm, typ NO11 

Sedadlo so stredným operadlom H=24 cm, typ SO24 

Sedadlo s vysokým operadlom H= 32 cm, typ WO32 

Výškový rozdiel medzi poschodiami 200 mm 

Materiálové prevedenie vstupných schodov Na želanie: oceľové pozinkované rošty, protišmykový plech 

Šírka vstupy >120 cm 

Povrchová úprava kovových častí Žiarové zinkovanie 

Farba zábradlia Štandardná oranžová RAL 2004 

Materiálové prevedenie jednotlivých poschodí 
Oceľové pozinkované rošty typ VEMA 

KW/33x44/30x2 
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výška roštu 30 mm, 

rozmer oka roštu 33 x44 mm 

Kolmé opláštenie jednotlivých poschodí tribúny Oceľový pozinkovaný plech 

Maximálne zaťaženie tribúny 300 kg/m2 

 
 
 

Schematické zobrazenie: 
 
 

 
 
2. Ochrana proti hluku a iným negatívnym vplyvom 

Ochrana proti vonkajšiemu hluku a hluku vznikajúcom počas výstavby musí byť zabezpečená 
realizačnou firmou. Je potrebné dodržať pracovnú dobu, aby realizačné práce negatívne nepôsobili na 
svoje okolie. 
 
3.  Spôsob  zaistenia bezpečnosti  a ochrany  zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení pri  výstavbe aj pri budúcej prevádzke 

Bezpečnosť práce a technických zariadení požadujeme riešiť v súlade s nasledujúcimi 
predpismi :  

-Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 
-Zákon č. 124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov 
-NV č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov  
-NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko 
-NV č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácií  s bremenami  
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-NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v znení neskorších predpisov 

-NV č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov 

-Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. , ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov 

-Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností 

-Vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia 

- ostatné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a normy. 
Po  realizácii stavebných prác je potrebné  vykonať  v objekte bezpečnostné  značenie  v zmysle 

STN 01 8010-1. Táto  norma  platí  pre farby a značky, ktorými sa vyjadruje výskyt činiteľov 
nebezpečných  a škodlivých ľudskému organizmu a to hlavne v oblastiach pracovnej  a verejnej 
orientácie. Účelom bezpečnostných značiek je rýchle upútať pozornosť na zdroje rizika alebo na 
ochranné opatrenia. (Takto vyznačiť trvalé prekážky, miesta kde môže dôjsť k zakopnutiu a pod.) 
Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržať všetky platné  predpisy  a STN  o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej požadujeme 
dodržať požiadavky nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. SR o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Stavenisko označiť v zmysle prílohy č.1 k nariadeniu vlády. 
 
4. Požiarno-bezpečnostné riešenie 
 Dokumentácia nerieši projekt protipožiarnej bezpečnosti inžinierskej stavby (multifunkčné 
ihrisko). Pri návrhu bol dôraz kladený na to, aby boli použité bezpečné stavebné materiály a vyhovovali 
tak ustanoveniam zákonu č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch i z hľadiska požiadavky požiarnej 
bezpečnosti stavby. Stavba multifunkčného ihriska si nevyžiada zmenu prístupovej komunikácie, ani 
preložky hydrantov. 
 
5. Nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, 
dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie  odpadov a riešenie napojenia 
stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia 
 Parcela, kde je umiestnená navrhovaná stavba, má dopravné napojenie na miestne 
komunikácie.  Zneškodňovanie odpadových látok bude v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o 
odpadoch. 
 
6. Údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku 
(vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných 
pásmach 

Pri realizácii ihriska nebude potrebné riešiť preložku inžinierskej siete. Na parcele nie je 
evidované žiadne ochranné pásmo. Počas realizácie PD nebolo známa žiadna inž. Sieť v styku so 
stavbou. 

 
7. Údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy 

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie neboli obstarané vyjadrenia dotknutých orgánov 
štátnej správy. 
8. Statické riešenie stavby 

Stavba je navrhnutá tak, aby tvorila staticky pevný celok, stabilný, tuhý, odolný voči 
mechanickým a fyzikálnym vplyvom.  

Stavba je vypracovaná v súlade s normami: 
STN EN 1991 – 1 Eurokód 1 – Zaťaženie konštrukcií 
STN EN 1992 – 1 Eurokód 2 – Navrhovanie betónových konštrukcií 
STN EN 1993 – 1 Eurokód 3 – Navrhovanie oceľových konštrukcií  
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 Na základe predpokladov uvedených v technickej správe, dodržaní technických predpisov 
aplikovaného certifikovaného systému  a  vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie je stavba 
zo statického hľadiska bezpečná, vyhovuje kritériám a platným technickým normám.  
 
9. Návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas 
uskutočňovania stavby 

Po realizácii stavebných prác bude okolie stavby dotknuté stavebnou činnosťou upravené. 
Zasiahnuté plochy budú zahumusované a prevedú sa príslušné vegetačné úpravy. Existujúcu zeleň je 
potrebné chrániť počas uskutočňovania stavby.  

 
10. Rozsah a usporiadanie staveniska 

Rozsah a usporiadanie staveniska je vyznačený v grafickej časti dokumentácie.  
Požaduje sa dodržať zo strany dodávateľskej organizácie nasledovné požiadavky na 

stavenisko:  
-stavenisko bude zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta kde môže dôjsť k ohrozeniu 
života alebo zdravia pre vstup nepovolaných osôb  a to prípadne aj úplným ohradením.  
-stavenisko  musí  byť  označené  ako  stavenisko  s uvedením  potrebných  údajov  o stavbe a 
účastníkoch výstavby.  
-musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej  komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
stavebného odpadu a na prístup zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť.  
-umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie 
zariadenia staveniska  
-umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce 
-mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu  
-mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné 
práce  
-byť  zriadené  a prevádzkované tak aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí  na  stavenisku a v 
jeho okolí ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.  

Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržať všetky platné predpisy a STN o bezpečnosti  
a ochrane zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 
 

UPOZORNENIE 
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu podľa požiadaviek stavebníka v čase 

spracovávania projektu a zohľadňuje súčasný známy stav. 
Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa stavby. 
Technické detaily budú vyhotovené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Táto 

dokumentácia slúži na vybavenie potrebných povolení a neslúži na realizáciu stavby.  
Pri zabudovaní jednotlivých stavebných systémov do stavby je potrebné dodržať všetky 

smernice a pokyny výrobcov pre montáž stavebných výrobkov a konštrukcií. 
V čase spracovania tejto projektovej dokumentácie neboli k dispozícii údaje o 

hydrogeologických pomeroch na danom pozemku, preto vychádzame zo štandardných podmienok 
zakladania. 
 
V Banskej Bystrici  02.2025 
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